
EXTRA GELUIDSWANDEN 

Op basis van de geluidsstudie in het kader van het project-MER 
zijn er bijkomende geluidswanden nodig ter hoogte van de brug 
over de Prinshoeveweg.  Het westelijk gelegen buitenscherm ter 
hoogte van de Poorthoflaan wordt verlengd tot op de brug.
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GELUIDSBEREKENING (dB(A)) OUDE LANDEN 
(bestaande toestand - toekomstige toestand (inclusief schermen)

Day (12h) Evening (4h) Night (8h) Gemiddelde op 
24h

VERSCHIL

pt toekomst bestaand toekomst bestaand toekomst bestaand toekomst bestaand delta (tk-bs)

1 51 57 54 59 52 58 59 65 -6

2 53 55 55 56 54 56 61 62 -1

3 47 54 50 56 49 55 55 62 -7

4 45 62 48 63 47 62 53 69 -16

5 46 57 48 58 46 58 53 64 -12

6 48 64 49 65 48 65 55 71 -16



Op vraag van de stad Antwerpen worden er bijkomende 
geluidsschermen geplaatst.  

Deze komen aan de oostzijde van de vertakking Oude 
Landen, doorgetrokken tot aan de Salaadweg.  Deze 
volgen steeds het buitenste spoor. 

Er zijn verschillende types geluidsschermen naargelang 
de locatie: transparante op de bruggen, begroeide en 
houtvezelcementplaten.

Alle geluidsschermen komen op 1,5m van de bovenkant 
van de rail.
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